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L’EXPERTISE FRANCIAFLEX

Le seul industriel français qui conçoit et fabrique 
en France fenêtres, volets, stores d’extérieur, 

stores d’intérieur et automatismes.

Volet roulant traditionnel
Voir page 45



AMÉLIORER VOS ESPACES DE VIE

C’est d’abord nourrir votre imagination et révéler 
l’architecte d’intérieur qui sommeille en vous : 

cette section «tendances» est là pour vous inspirer. 

VOLETS À DOUBLE FONCTION, CONTEMPORAINS OU TRADITIONNELS 

Découvrez toutes les possibilités au fil des images.

LORSQU’UN MODÈLE VOUS PLAÎT 

Rendez-vous sur la page indiquée en légende 
pour le découvrir et l’apprécier sous toutes ses coutures.

05Tendances

TENDANCES

Volet roulant solaire
Voir page 41
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0706 Les 2 en 1

Renostore® 
Voir page 36
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Renosoft® moustiquaire
Voir page 37

Les 2 en 1
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Renoproj®

Voir page 38

Les 2 en 1
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Volet roulant traditionnel 
Voir page 45

LES
CONTEM-
PORAINS
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14 Tendances Les contemporains 15

Volet roulant traditionnel 
Voir page 45



1716 Tendances Les contemporains

Ver’easy®

Voir page 47



Les intemporels 1918

Renobloc® 
Voir page 40

LES
INTEM-

PORELS

Tendances
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Planéo alu isolé 
Voir page 56

Les intemporels



2322 Les intemporelsTendances

Cadréo PVC
Voir page 55

Planéo alu extrudé
Voir page 56
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TOUS NOS VOLETS  
FRANCIAFLEX VOUS PROPOSE UN LARGE CHOIX DE VOLETS POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS 

Volet roulant Rénosoft®  
la discrétion d’un coffre 
arrondi et compact 

Volet roulant Rénostore® 
le 2 en 1 volet et store utile 
été comme hiver

Rénosoft® Moustiquaire 
une moustiquaire intégrée contre 
les insectes volants et rampants

Planéo PVC   
un modèle économique tout en 
conservant des finitions de grande 
qualité, sans entretien. 

Persiennes coulissantes Accordéo   
une fermeture pratique et étanche 
disponible en PVC ou alu

Cadréo PVC  
pour respecter les architectures 
traditionnelles dans un budget contrôlé

Persiennes repliantes Origami  
une solution qui maximise le clair 
de jour, sans entretien

Planéo Alu isolé 
des propriétés isolantes 
et finitions soignées

Volet pour ITE  
le volet qui s’adapte à toutes 
les isolations par l’extérieur

Volet roulant demi-linteau 
une intégration parfaite 
pour le neuf

Volet roulant traditionnel  
le volet intégré qui s’adapte 
aux grandes dimensions

Rénoproj®  
un volet roulant à projection automatique 
pour se protéger sans être dans le noir

Rénobloc® 
son coffre à pan coupé ou quart de 
rond favorise l’apport de lumière

Volet roulant solaire  
le confort sans câblage et 
en énergie renouvelable

Planéo alu extrudé   
robustesse et authenticité

Cadréo alu extrudé 
longévité et sécurité, sans entretien

Trad’easy® 
un volet à pose rapide qui réduit 
la durée des travaux

Ver’easy®  
s’adapte parfaitement dans 
les chenaux de véranda

Bloc-baie  
le 2 en 1 volet et fenêtre 
pour des travaux facilités

LES VOLETS ROULANTS LES VOLETS BATTANTS 

LES PERSIENNES

page 34 page 54

page 38 page 56

page 42

page 46

page 36 page 55
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Volet roulant traditionnel 
Voir page 45

Volets roulants 

PERFORMANCE ET ESTHETIQUE

Les volets roulants font partie intégrante de l’esthétique de votre habitation. 
PVC ou aluminium, blancs ou colorés, coffre visible ou non, 

voilà autant de choix qui impactent directement l’aspect extérieur. 

Mais les volets roulants contribuent également à l’isolation et à la sécurité 
de votre domicile. Les bureaux d’études de Franciaflex développent 

des solutions originales pour répondre aux exigences techniques les plus 
sévères et à toutes vos attentes en matière de confort et praticité. 

VOLETS ROULANTS
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QUELLE CONFIGURATION : NEUF OU RENOVATION ? 

BIEN CHOISIR SES VOLETS ROULANTS

Pour bien choisir son volet roulant, la première question à se poser est celle de sa mise en œuvre : 
en rénovation ou en neuf. Il s’agira ensuite d’identifier les besoins en confort complémentaire désirés : 
isolation, facilité de manœuvre, protection solaire etc.

LE CHOIX DE LA LAME

Les lames Aluminium Double Paroi ou ADP existent 
en 37, 42 et 55 mm. 

L’ALUMINIUM  
• Le plus résistant
• S’adapte aux grandes dimensions
• Donne la possibilité d’un grand choix de coloris

Les lames PVC existent en 42 et 55 mm.

LE PVC 
• Le plus économique
• Très isolant

Nos lames de volets roulants sont disponibles en aluminium ou en  PVC. 
Elles existent en différentes hauteurs : plus le volet est large, plus la lame sera haute pour que le tablier 
soit suffisamment rigide. 

JE RÉNOVE
ET NE DISPOSE PAS D’EMPLACEMENT AU-DESSUS DE MA FENÊTRE POUR L’ENROULEMENT DU VOLET

RENOBLOC®

Une offre complète, 
pour toute configuration, 
économique. Multiples 
manœuvres disponibles 
(treuil, sangle tirage direct, 
électrique). 2 designs de 
coffre (pan coupé ou quart 
de rond). 

Page 40 Page 34 Page 38 Page 36 Page 37

RENOSOFT®

Coffre design et très 
compact. Lame finale 
ferme coffre pour une 
esthétique soignée volet 
ouvert. Lames aluminium 
double paroi. Gamme 
100% motorisée.

RENOPROJ® 
Les mêmes atouts que 
le Rénosoft avec la mise 
en projection automatique 
du tablier, assurant un 
confort visuel et une 
protection solaire optimale.

RENOSTORE®

Volet 2 en 1 avec toile 
solaire, permettant un 
confort thermique été 
comme hiver. Tablier 
du volet roulant et store 
pouvant se manœuvrer 
indépendamment. 
Coffre compact et discret.

RENOSOFT®  
MOUSTIQUAIRE 
Une moustiquaire et 
un volet roulant qui 
s’enroulent dans un 
même coffre.

e
n2 1 e
n2 1 e
n2 1

JE RÉHABILITE 
OU JE CONSTRUIS

JE CONSTRUIS
OU DISPOSE D’UN EMPLACEMENT AU-DESSUS 

DE MA FENÊTRE POUR L’ENROULEMENT DU VOLET

VOLET ROULANT POUR 
ISOLATION THERMIQUE 
PAR L’EXTERIEUR (ITE) 
Intégration parfaite dans 
l’isolation, en neuf ou en 
réhabilitation. Intervention 
facile en cas de réparation, 
grâce à sa sous-face en 
3 parties

Page 42 Page 48 Page 45 Page 46 Page 43

BLOC-BAIE 
Solution économique 2 en 
1 volet roulant et fenêtre. 
Existe en version avec 
coffre à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Permet de 
poser les deux éléments 
en une seule intervention.

VOLET  ROULANT 
TRADITIONNEL 
Une offre complète, 
pour toute configuration, 
économique. Multiples 
manœuvres disponibles 
(treuil, sangle, tirage direct, 
électrique). 

TRAD’EASY® 
Volet 100% autoportant 
et clipsable permettant 
de réduire la durée des 
travaux. Possibilité 
d’équiper une véranda 
avec la version VER’EASY®. 

VOLET ROULANT 
DEMI LINTEAU 
Volet polyvalent qui 
s’intègre partout, même 
dans les maisons à 
ossature bois. Possède 
de hautes performances 
thermiques et acoustiques.
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LES COLORIS DES VOLETS ROULANTS ALUMINIUM 
 TABLIER RÉNOSOFT®

TABLIER RÉNOVATION ET TRADITIONNEL

LES COLORIS DES COFFRES, COULISSES ET LAME FINALE 
RÉNOVATION ET TRADITIONNEL

Coloris en option finition minérale 

Coloris en option finition métal 

Coloris en option finition sablée 

Coloris de série ADP 42 

Coloris de série ADP 37 

Coloris de série ADP 37 

noir 
sa

tin
é

ve
rt 

pro
ve

nce
ble

u p
as

te
l

ro
uge

 

pourp
re

gr
is 

ga
le

t

sa
ble

ble
u a

ntiq
ue

gr
is 

lu
m

iè
re

plat
in

iu
m

gr
ey

ro
uge

 

bas
que

ivo
ire

 c
lai

r

noir 
sa

blé

ve
rt 

an
tiq

ue

ve
rt 

m
ouss

e

ble
u c

an
on

bru
n g

ris
 

noir 
vo

lc
an

ve
rt 

pâle

an
odic

 

nat
ura

sie
nne

gr
is 

ar
ge

nt

gr
is 

quar
tz

m
an

ga
nès

e

gr
is 

sa
blé

ve
rt 

oliv
eble

u sa
phir

ble
u p

as
te

l

gr
is 

m
ouch

et
é

blan
c 

ve
lo

urs

ble
u 

pro
ve

nce

an
th

ra
ci

te

an
odic

 

sa
phire

ro
uille

ro
uge

gr
is 

plat
in

e

dune

gr
is 

te
rre

te
nor 3

ro
uge

 m
ar

s

gr
is 

an
tiq

ue

blan
c

an
th

ra
ci

te

gr
is 

m
ét

al

ivo
ire

gr
is ch

ên
e 

doré

ivo
ire

 c
lai

r

bru
n

Coloris de série finition satinée Coloris en option finition brillanteColoris de série finition métal 

blan
c

blan
c

gr
is 

m
ét

al

ivo
ire

 c
lai

r

bru
n

ivo
ire

ivo
ire

 c
lai

r

Coloris en option finition satinée 

alu
 n

at
ure

l

gr
is 

te
rre

an
th

ra
ci

te

noir

ro
uge

 

pourp
re

gr
is 

quar
tz

ble
u p

as
te

l

bru
n a

rg
ile

bru
n b

ro
nze

gr
is 

lu
m

iè
re

ve
rt 

m
ouss

e

bru
n sé

pia

ve
rt 

pâle

blan
c 

tra
fic

quar
tz

 1

oxid
e 

1

az
urit

e 
1

quar
tz

 2

az
urit

e 
2

ble
u o

ra
ge

blan
c

an
th

ra
ci

te

gr
is 

m
ét

al

ivo
ire

gr
is ch

ên
e 

doré

ivo
ire

 c
lai

r

bru
n

blan
c

an
th

ra
ci

te

gr
is 

m
ét

al

ivo
ire

gr
is ch

ên
e 

doré

ivo
ire

 c
lai

r

bru
n

Coloris de série ADP 42 

blan
c

an
th

ra
ci

te

gr
is 

m
ét

al

ivo
ire

gr
is ch

ên
e 

doré

ivo
ire

 c
lai

r

bru
n

bois 
fo

ncé

Coloris de série ADP 55 

blan
c

an
th

ra
ci

te

gr
is 

m
ét

al

gr
is ch

ên
e 

doré

ivo
ire

 c
lai

r

bru
n

bois 
fo

ncé

Coloris en option ADP 42 

ro
uge

ble
u sa

phir

ble
u p

as
te

l

LES COLORIS DES VOLETS ROULANTS PVC 
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Coloris de série du tablier, du coffre, 
des coulisses et de la lame finale 

Coloris en option 
coffre et coulisses

Coloris en option 
lame finale

Conseils de choix

LES COLORIS DE VOLETS ROULANTS

Ce nuancier est indicatif, il est susceptible d’évoluer.*Coffre 205 uniquement
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CHOIX DE LA MANŒUVRE ET OPTIONS DE SECURITÉ

Filaire 
Manœuvre individuelle 
fixée au mur et reliée 
au volet par un fil

Treuil avec tringle 
oscillante 

Sangle Tirage direct 

Radio 
Manœuvre sans fil pour une totale liberté. 
Centralisation de la commande de plusieurs 
volets possible.

Solaire 
Le panneau solaire fourni l’énergie pour 
manœuvrer le volet. Il peut être soit placé sur 
le coffre du volet soit déporté sur la façade.
Idéal lorsqu’il n’y a pas d’alimentation électrique. 

MANŒUVRES ÉLECTRIQUES 

SÉCURITÉ

MANŒUVRES MANUELLES         

coloris neutres

coloris acidulés

 Voir aussi page 68 toutes vos possibilités de pilotage et scénarios ‘’Maison Connectée’’  

De série, les volets roulants Franciaflex sont équipés de : 

Je rénove Je réhabilite ou je construis Je construis

Rénobloc Rénosoft Rénostore Renosoft 
moustiquaire Rénoproj Bloc Baie ITE 1/2 Linteau Traditionnel Trad’easy Ver’easy

MANŒUVRE

Manuelle par sangle o o * o o

Manuelle par treuil o o o o o o

Manuelle par tirage direct o o o

Electrique filaire Well’com® o o o o o o o o o

Electrique filaire Somfy® o o o o o o o o

Electrique radio Well’com®

Electrique radio Somfy® o o o o o o o o o

Solaire intégrée o o

Solaire déportée o o o o o

LAMES DE TABLIER

Aluminium double paroi 
37 mm
Aluminium double paroi 
42 mm
Aluminium double paroi 
55 mm

Aluminium filé 44 mm

PVC 42 mm

PVC 58mm

TYPE DE COFFRE

A pan droit

A pan coupé o

1/4 de rond

PVC (intérieur ou exterieur)

Design

SPÉCIFICITÉS PRODUITS

Moustiquaire intégrée

Store intégré

Projection automatique

Projection manuelle o o o

Lame finale ferme coffre

SÉCURITÉ

Verrous automatiques

Lame finale de sécurité o o o o

Serrure o o o o

Verrous simple sur lame o o o o

Le verrou 
ou la serrure 
sur la lame 
finale.

La lame sécurité 
en aluminium filé 
Un rempart 
efficace contre 
les agressions. 

La lame finale 
sécurité   
la contre-lame 

finale évite les 

tentatives de 

crochetage.

L’alarme    
déclenchant 
l’ouverture des 
volets en cas 
de fumée.

Verrous automatiques 
en se verrouillant automatiquement 
à la fermeture du volet, le système 
s’oppose aux tentatives de soulèvement.

L’arrêt sur obstacle  
(en version motorisée) : quand le moteur 
détecte un obstacle, le volet roulant stoppe 
sa descente, ce qui permet d’éviter tout 
dommage aux biens et aux personnes, et 
également de prolonger la durée de vie du volet.

* version coffre interieur uniquement   de série o  également disponible

En option, vous pouvez choisir : 

Conseils de choix



RÉNOSOFT®

Le volet roulant motorisé Rénosoft® 
présente un design exclusif et 
des matériaux innovants qui protègent 
contre le froid l’hiver, contre la chaleur 
l’été et contre les intrusions. Avec 
sa forme galbée, fluide et compacte, 
il joue l’esthétique, l’harmonie et 
la discrétion. Il se décline dans 
une version avec moustiquaire intégrée
pour un «2 en 1» astucieux.

Coffre 
Un coffre design et compact 

de 137 mm suffit pour une 
fenêtre de 1,40m de haut.

Design exclusif
Lame finale ferme-coffre 
et grain d’orge décoratif 

sur les coulisses.

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage. 

  Coffre compact pour un maximum 

de clair de jour

  Lame finale design profil ferme-coffre

  Détection d’obstacle à la descente

  Verrou automatique

 

LES +

34 35Rénovation

NF: selon configuration. 
Certificat VEMCROS N°841-261-10

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale

• Lame finale sécurité
 • Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy, 

manœuvre électrique solaire SOMFY RTS
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario

• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
Lames Aluminium Double Paroi

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :

- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

- solution intégrée de joints d’étanchéité 
périphériques pour coulisses et coffre

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 3,00
Hauteur Maxi (en m) : 2,85

Compatibilité

Volets roulants



RÉNOSOFT®

MOUSTIQUAIRE
Le volet roulant rénovation Rénosoft® Moustiquaire 
conjugue dans une installation «2 en 1» les avantages 
d’un volet roulant électrique haut de gamme avec 
une protection anti-insectes discrète et très efficace.

  Volet 2 en 1 pour se protéger des insectes 

volants et rampants

  Simplicité d’ouverture et de fermeture de 

la moustiquaire grâce au système ‘’push-push’’

  Frein à la remontée pour un repliement 

de la moustiquaire en douceur

LES +

RÉNOSTORE®

Innovant et pratique, le volet roulant rénovation 
Rénostore® associe un volet et un store extérieur qui 
jouent la discrétion dans un coffre compact en aluminium. 
Il est doté d’un système breveté de double motorisation 
qui permet de manœuvrer à distance et de manière 
indépendante soit le store, soit le volet, pour renforcer 
la protection solaire et le confort thermique.

  Volet 2 en 1 avec protection solaire pour 

le confort d’été : rejette jusqu’à 97 % de la chaleur

  Très isolant l’hiver grâce à la lame d’air entre 

le volet et le store

  Manœuvre indépendante du volet et du store 

solaire grâce à la double motorisation

  Coffre compact pour un maximum de clair de jour

LES +
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Coffre 
Coffre design et compact 
intégrant le volet et 
le store solaire.

Coffre 
Coffre design et compact 

regroupant le volet 
et la moustiquaire.

Toile Soltis
Micro-aérée se manœuvrant 
indépendamment du volet. 
Grand choix de coloris.  

Toile
Toile de moustiquaire 

noire pour une meilleure 
visibilité vers l’extérieur.  

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle du volet 

pour éviter tout dommage.

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale

• Lame finale sécurité
 • Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy

• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore

• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
Lames Aluminium Double Paroi

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :

- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

- solution intégrée de joints d’étanchéité 
périphériques pour coulisses et coffre

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 3

Hauteur Maxi (en m) : 2,25

Compatibilité

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
Lames Aluminium Double Paroi

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses
- solution intégrée de joints d’étanchéité périphériques pour coulisses et coffre

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 1,60
Hauteur Maxi (en m) : 2,30

Compatibilité

Store MoustiquaireVolet roulant et motorisation Volet roulant et motorisationEN 13659 
Voir la vidéo

NF: selon configuration. 
Certificat VEMCROS N°841-261-10

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage. 

RénovationVolets roulants
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PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale

• Lame finale sécurité
 • Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy

• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore

• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
Lames Aluminium Double Paroi

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :

- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

- solution intégrée de joints d’étanchéité 
périphériques pour coulisses et coffre

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 2,40
Hauteur Maxi (en m) : 2,20

RÉNOPROJ®

Le volet roulant rénovation Rénoproj® 
combine les atouts d’un volet roulant 
radio-commandé, à ceux d’une protection 
solaire performante. Il se déploie en 
projection à l’italienne et dose le juste 
apport de lumière, tout en procurant 
ombre et fraîcheur. Avec lui, plus besoin 
de se plonger dans la pénombre pour 
faire baisser la température ambiante. 

Coffre 
Choix entre le coffre 

design galbé ou 
pan coupé.

Sécurité
Système anti pince-

doigts au repliement.

Tablier
100% manœuvrable

Pour une gestion à la 
carte des apports solaires.

  Mise en projection à l’italienne 

par simple appui sur la télécommande

  Peut se déclencher en votre absence 

lorsqu’elle est jumelée à un automatisme

  Idéal pour les baies larges ou 

les fenêtres peu accessibles

  Confort visuel par dosage des entrées 

de lumière et intimité préservée

  Performance thermique été 

comme hiver

 

LES +
Compatibilité

EN 13659

RénovationVolets roulants

Voir la vidéo
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VOLET ROULANT
SOLAIRE
Le volet roulant solaire est parfaitement autonome grâce 
à sa motorisation solaire qui offre le confort d’un volet élec-
trique tout en préservant l’environnement. Sa pose facile, 
sans câblage électrique, simplifie les travaux d’installation et 
permet une utilisation fiable, permanente, pour longtemps.

  Le panneau capte la lumière du jour 

même en cas de faible ensoleillement 

  Fonctionnement du volet même 

en cas de coupure électrique

  45 jours d’autonomie (SOMFY) ou 30 jours (SIMU)

  Travaux facilités par l’absence

de câblages électriques

LES +

RÉNOBLOC®

À commande manuelle ou électrique, le volet roulant 
Rénobloc® est polyvalent et s’adapte à toutes les fenêtres 
et portes-fenêtres. Avec des lames en PVC, en aluminium 
double paroi (ADP) ou en aluminium extrudé, posé 
en façade ou sous linteau, il améliore et modernise 
une construction existante sans lourds travaux et sans 
atteinte au bâti. 

  NOUVEAU coffre pan coupé de 125 mm. 

Plus discret il préserve l’esthétisme des façades

  Coffre en pan coupé favorisant le clair 

de jour, ou en quart de rond

  Finition parfaite du coffre, tout en aluminium 

et sans vis apparente

  Occultation et étanchéité optimales volet fermé

  Détection d’obstacles à la descente

LES +

Nouveau
Coffre pan coupé de 125.

Panneau solaire
Panneau solaire discret 

sur le coffre ou déporté 
sur la façade. 

Design
Nouvelle lame finale qui rentre 
parfaitement dans le coffre.

Technologie
Monocristallin

Panneau en verre SIMU

Panneau résiné SOMFY

Coulisses
Coulisses en aluminium 
laqué.

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage.

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale

• Lame finale sécurité
 • Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct

• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario

• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :

- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 4,00
Hauteur Maxi (en m) : 2,90

Surface maxi : 10 m2

Compatibilité

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité

MANŒUVRES
• Electrique solaire SOMFY RTS avec panneau intégré ou déporté
- Option 1 : télécommande portable
- Otpion 2 : Compatible box Tahoma
• Electrique solaire SIMU avec panneau intégré 

TABLIER
PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42)

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 3,00
Hauteur Maxi (en m) : 2,90
Surface maxi : 6 m2

NF: selon configuration. 
Certificat VEMCROS N°841-261-10

EN 13659

RénovationVolets roulants
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SOMFY
(panneau + moteur + batterie)

SIMU
(panneau + moteur + batterie)
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VOLET POUR COFFRE 
DEMI LINTEAU
Le volet roulant pour coffre demi-linteau est un produit 
polyvalent qui s’adapte à toutes les menuiseries. 
Il offre un confort à l’installation puisqu’il permet 
une seule pose fenêtre + volet.

L’isolation thermique par l’extérieur crée un rempart 
thermique en limitant les déperditions de chaleur en 
hiver et en apportant une protection contre la chaleur 
l’été. Le volet roulant  ITE Franciaflex est idéal pour 
les projets de travaux d’isolation extérieure. 

  Conçu pour s’adapter à toutes les menuiseries, 
il s’intègre aussi dans tous les demi-coffres 
et réservations du marché

  Volet totalement intégré

  Hautes performances thermiques 
et acoustiques

  Gain de temps sur les travaux

  Accès par sous-face extérieure

  Également compatible dans les maisons 
à ossature bois du marché

LES +

  Permet de recevoir une isolation sur sa face 
avant avec finition par multiples cornières

  Coffre invisible de l’extérieur

  Intégration parfaite en neuf ou en rénovation

  Prêt à poser

  Coulisses spécifiques pour une isolation 
tableau jusqu’à 60 mm

  Sous-face en 3 parties qui facilite les interventions

  Adaptable à tous les isolants du marché

LES +

Accès 
Trappe de visite 
sous le coffre.

Coffre
Protégé et étanche.

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage.

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage.

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale

• Lame finale sécurité
 • Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre manuelle : par treuil 

• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario

• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
PVC, Aluminium Double Paroi (37 ou 42)

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :

- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 3
Hauteur Maxi (en m) : 3

Surface maxi : 9,5 m2

Compatibilité

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée
• Isolation : lames alu à isolation renforcée, lames thermo réfléchissantes

MANŒUVRES
• Manoeuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct 
• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 3
Hauteur Maxi (en m) : 2,75
Surface maxi : 7,2 m2

Compatibilité

VOLET POUR 
ISOLATION THERMIQUE 
PAR L’EXTERIEUR (ITE)

Isolation
Accepte jusqu’à 60mm 
d’isolation en tableau.

EN 13659 EN 13659

Adaptabilité
Compatible avec tous les 

1/2 coffres du marché.

NeufVolets roulants



44 45

Conçus pour la rénovation comme 
pour la construction neuve, les volets 
roulants traditionnels s’intègrent 
parfaitement à tous les types de façades.

  Pas de coffre visible en façade

  Occultation et étanchéité 

optimales volet fermé avec

le coffre-tunnel Isocoffre®

  Détection d’obstacles à la descente 

  S’adapte aux grandes dimensions : 

idéal pour les larges baies

 

LES +

VOLET ROULANT
TRADITIONNELCoulisses

Coulisses aluminium 
avec joints anti-bruit

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage.

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée
• Isolation du coffre

MANŒUVRES
• Manoeuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct 
• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy, 
  manœuvre électrique solaire SOMFY RTS
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
Lames Aluminium Double Paroi

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 4,5
Hauteur Maxi (en m) : 3,2

Compatibilité

Intérieur Extérieur

Enroulement
Enroulement intérieur 
ou extérieur.

EN 13659

Volets roulants Neuf
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  Temps de pose 2 à 3 fois plus rapide 

qu’un volet tradi classique

  Protection solaire optimale de la véranda

  Renforcement de la sécurité

  Intégration parfaite grâce à son 

encombrement optimisé

  Déport 0 en électrique (pas de réservation  

manœuvre nécessaire)

LES +

  Des travaux plus rapides

  Temps de pose 2 à 3 fois plus rapide 

qu’un volet tradi classique

  Pas de coffre visible en façade

  S’adapte aux grandes dimensions

  Déport 0 en électrique (pas de réservation  

manœuvre nécessaire)

LES +

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale

• Lame finale sécurité
 • Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct 

• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy, 
manœuvre électrique solaire SOMFY RTS

• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore

• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :

- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 4,50

Hauteur Maxi (en m) : 3
Surface maxi : 12 m2

Compatibilité

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct 
• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy,
  manœuvre électrique solaire SOMFY RTS
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm), aluminium extrudé

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 4,5
Hauteur Maxi (en m) : 3
Surface maxi : 12 m2

Compatibilité
VER’EASY®TRAD’EASY®

Le volet roulant Tra’easy® est un volet à pose 
rapide grâce à un système 100% autoportant 
et 100% clipsable.

Le volet roulant Ver’easy® bénéficie de la même 
simplicité de pose que le Trad’easy®. 
L’enroulement du volet est intégré aux chéneaux 
de la véranda pour un encombrement réduit. 
Il s’adapte parfaitement au design de la véranda.

Coulisses
Coulisses aluminium 
avec joints anti-bruit

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage.

Enroulement
Enroulement intérieur 

ou extérieur.

Coulisses
Coulisses aluminium 
avec joints anti-bruit

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage.

Intérieur Extérieur

Enroulement
Enroulement intérieur 
ou extérieur.

Intérieur Extérieur

NF: selon configuration. 
Certificat VEMCROS N°802-261-28

NF: selon configuration. 
Certificat VEMCROS N°802-261-28

Volets roulants Neuf
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  S’intègre avec une isolation par l’extérieur

  Pose en une seule fois du volet et de la fenêtre

  Jusqu’à 30% de clarté en plus grâce au coffre 

de 140 mm de hauteur

  Discrétion du coffre à l’intérieur de l’habitation

  Finition optimale grâce aux embouts réglables

LES +
  Grandes performances d’isolation thermique 

et acoustique

  Pose en une seule fois du volet et de la fenêtre

  Ensemble fenêtre-volet plus hermétique 

aux variations de température 

et aux nuisances sonores

  Esthétique de la façade préservée

LES +

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale

• Lame finale sécurité
 • Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct 

• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy,
manœuvre électrique solaire SOMFY RTS

• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore

• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
PVC, Aluminium Double Paroi (37 ou 42)

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :

- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 3

Hauteur Maxi (en m) : 2,85
Surface maxi : 7,2  m2

Compatibilité

PERSONNALISATIONS
• Verrou ou serrure sur lame finale
• Lame finale sécurité
• Alarme déclenchant l’ouverture des volets en cas de fumée

MANŒUVRES
• Manoeuvre manuelle : par sangle, par treuil ou tirage direct 
• Manoeuvre électrique Well’com® ou Somfy
• Option 1 : Télécommande avec touches scénario
• Option 2 : Compatible box Tydom Delta Dore
• Option 3 : Pilotage à distance

TABLIER
PVC, Aluminium Double Paroi (37 ou 42)

PERFORMANCES
Double isolation phonique et thermique :
- lame finale équipée d’un joint d’étanchéité
- joints anti-bruit dans les coulisses

DIMENSIONS
Largeur Maxi (en m) : 3
Hauteur Maxi (en m) : 2,45
Surface maxi : 6,5 m2

Compatibilité

Coffre
Coffre élégant 
et compact.

Coffre
Coffre discret de seulement 

140 mm de hauteur pour 
un clair de jour optimisé.

VOLET ROULANT 
POUR BLOC BAIE
COFFRE EXTÉRIEUR

VOLET ROULANT 
POUR BLOC BAIE
COFFRE INTÉRIEUR

Le volet roulant pour bloc-blaie avec coffre extérieur 
permet de préserver la clarté et l’esthétisme à 
l’intérieur de l’habitation grâce à son coffre de faible 
encombrement. La finition est optimale, même sur 
des murs irréguliers.

Entièrement intégré à la fenêtre, le volet roulant 
bloc-baie constitue un ensemble solidaire à la 
menuiserie. Fenêtre et volet sont posés en une 
seule intervention pour des travaux facilités et 
plus rapides.
 

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage.

Détection d’obstacle
Arrêt sur obstacle pour 
éviter tout dommage.

NF: selon configuration. 
Certificat VEMCROS N°802-261-28

EN 13659

Volets roulants Neuf


